
FILTRO EPA 11
Oltre al pre-filtro e al filtro ai carboni attivi è dotato di 
filtro EPA 11 con un’efficacia del 95% sulle particelle 
fino a 0,3 micron.

LAMPADA UV-C E IONIZZATORE
Per sterilizzare l’aria, distruggendo i microrganismi 
con i raggi UV-C, e liberarla dalle particelle inquinanti 
attraverso l’azione degli ioni negativi.

REGOLAZIONE AUTOMATICA
Autoregola la velocità della ventilazione in funzione 
della qualità dell’aria rivelata

CARATTERISTICHE
3 stadi di filtrazione (filtro antipolvere/filtro EPA 11/filtro carboni attivi)
Lampada UV germicida
Pacco filtri estraibile dal pannello frontale
Ionizzatore
Indicatore digitale concentrazione particolato
Funzionamento automatico della velocità ventilazione a seconda
della qualità aria rilevata
Durata del filtro fino a 2000h
Timer fino a 8h
Funzione Sleep/ Turbo
3 velocità di portata aria
CADR: 340 m3/h

AURA DI
Il purificatore che si autoregola, con filtro EPA 11

Cod. 99426
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Dati tecnici purificatori

(1) Il livello di pressione sonora è stato misurato in camera semi-anecoica ad 1 metro di distanza dalla parte frontale dell’apparecchio con il microfono all’altezza di 1 metro.

DATI PRELIMINARI AURA DI AURA CARE AURA ABSOLUTE

CODICE PRODOTTO 99426 99277 99278

CODICE EAN 8021183994261 8021183992779 8021183992786

Potenza assorbita W 80 50 70

Grado di protezione IP X0 IPX0 IP20

Classe di isolamento II II II

Velocità di ventilazione nr 3 3 4

Livello di pressione sonora (1) dB(A) min-
max 25 / 54 30 / 56 27 / 54

Dimensioni prodotto (Larg. x Alt. x Prof.) mm 380 x 590 x 210 273 x 534 x 303 445 x 680 x 238

Dimensioni imballo (Larg. x Alt. x Prof.) mm 438 x 675 x 262 300 x 583 x 318 510 x 752 x 310

Peso (senza imballo) kg 6,9 5,0 9,6

Peso (con imballo) kg 8,6 6,1 12,5

Per ambienti fino a m² 30 45 50

CADR Tasso di emissione aria pulita m³/h 340 400 423

Produzione ozono ppm < 0,05 < 0,05 < 0,05

Alimentazione V-F-Hz 220/240-1-50 100/240-1-50/60 220/240-1-50/60

Marcature di conformità CE CE CE

Controllo digitale √ √ √

Led visualizzazione della qualità dell’aria - √ √

Display visualizzazione della qualità dell’aria √ √ √

Segnalazione pulizia/sostituzione filtro √ √ √

Funzione Child Lock √ - √

Funzione Sleep √ √ √

Funzione Turbo √ √ √

Funzione Auto √ √ √

Timer √ √ √

Maniglia √ √ √

Ionizzatore √ √ √

Lampada UV germicida √ √ √

Pre-filtro antipolvere √ √ √

Filtro HEPA √ √ √

Tipologia filtro HEPA EPA11 HEPA13 HEPA14

Filtro carboni attivi √ √ √

Wi-Fi e supporto vocale - √ √
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